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www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH  
Postfach 380 · D -71351 Winnenden  
Tel. 	+49 (0 )1805 / 6 92-001* 
Fax 	+49 (0 )1805 / 6 92-110* 
e-mail: info@judo.eu

JUDO Austria 
Zur Schleuse 5 · A-2000 Stockerau 
Tel. 	+43 (0)22 66 / 6 40 78 
Fax +43 (0)22 66 / 6 40 79 
e-mail: info@judo-online.at 

*14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend

JUDO-Komplettschutz 
für das ganze Haus – 
gegen Wasserschaden, 
Schmutzeintrag, Kalk  
und Korrosion.
Die Abbildung zeigt den  
Einbau der Geräte in der  
richtigen Reihenfolge nach  
dem Wasserzähler: ZEWA 
WASSERSTOP, PROMI Haus- 
wasserstation, i-soft Enthär- 
tungsanlage, JU-WEL Trio 
Juwelierungsgerät und JULIA 
Dosierpumpe. Kombinieren Sie! 

So notwendig wie die elektrische Sicherung 
Eine Elektroinstallation ohne Sicherung? 
Undenkbar! Auch die Wasserinstallation im Haus 
sollte abgesichert sein, raten Versicherungs
experten.
Mit dem ZEWA WASSERSTOP ist das Ein
familienhaus auf der sicheren Seite. Voll-
elektronisch überwacht das Gerät die Wasser
versorgung rund um die Uhr.

Mit RS 232  
Schnittstelle

Individuell eingestellt:
Der ZEWA-WASSERSTOP wird nach 
dem für Ihren Haushalt typischen 
Wasserverbrauch programmiert und 
kann jederzeit angepasst werden. 

Notversorgung: 
Batterien stellen  
den Betrieb auch  
bei Stromausfall  
für mehrere 
Stunden sicher

elektrisch 
betätigter 
Kugelhahn

Funktionsanzeige: 
Leuchtdioden  
signalisieren, 
aus welchem 

Grund der 
Wasserfluss  

gestoppt 
wurde. 

Manueller Betrieb: 
Mit einer Bedientaste  
am Gerät können Sie  

den Wasserfluss auch 
manuell stoppen oder  

freigeben. 

Die „manuelle  
Fernbedienung“  
denkt mit! Wenn 
mal mehr Wasser 
benötigt wird - 
kein Problem!  
Durch einfaches
Zu- und Auf- 
drehen des  
Wasserhahns, kurz  
nach einer Absperrung, erkennt  
der ZEWA-WASSERSTOP dass 
bewusst mehr Wasser gebraucht wird. 
Der Wasserfluss wird wieder freigege-
ben. 

Durchfluss- 
Sensor

Qualitätsmanagement

Regelmäßige freiwillige
Überwachung nach ISO 9001:2008

Wir sind zertifiziert

Komplett auf der 
sicheren Seite

Modell JZW JZW JZW

Rohranschluss Zoll ¾" 1" 1 ¼"

Nenndurch-
fluss bis

m³/h 4,0 5,0 6,0

Druckverlust 
bei Nenn- 
durchfluss

bar 0,4 0,6 0,7

Abmessungen mm
A
B
C
D
E
F

180
113
185
155
193
42

195
113
185
155
193
49

230
113
185
155
198
67

Bestell-Nr. 8140001 8140002 8140003




