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Wegweisend

und einmalig:

Die QC-Anschlusstechnik
mit nur einer Schraube

Montagerekord!
In nur 10 Sekunden sind die neuen QC-Filter der Keimschutzklasse
an den JUDO QUICKSET-E Einbaudrehflansch montiert:

An den Einbaudrehflansch setzen
und ausrichten,

Schraube anziehen,

10 Sekunden

Die Keimschutzklasse tiber-
zeugt mit einer revolutio-
naren Anschlusstechnik, die
nur eine Schraube bendtigt,
welche bequem von der
Gehiusevorderseite aus an-
gezogen werden kann.

Damit ist die bisher iibliche
Anschlusstechnik, bei der vier
Schrauben von der Riick-
seite aus festgezogen werden
mussten, tberholt. Fur die
Montage braucht man nur
noch wenige Sekunden:
Zuerst wird der Filter an den
JUDO QUICKSET-E Einbau-
drehflansch mit Bajonett-
anschluss gesetzt und aus-
gerichtet und abschlieBend
mit der Schraube fixiert.

Das bedeutet fiir Sie eine
viel einfachere und deutlich
schnellere Installation.

Die QC-Filter passen Gbrigens an alle
bereits montierten JUDO QUICKSET-E
mit Bajonettanschluss (%"-1'").



Kleine Partikel,
grofBBe Gefahren

Jedes Jahr werden tausende ungeschiitzte Wasserleitungen zerstért und
Schiden an wertvollen Gerdten und Armaturen verursacht. Die Griinde daftr
sind unter anderem kleinste Rost-, Schmutz- und Sandpartikel, die tiber den
Wassereingang des Gebdudes ungehindert in die privaten Rohretze gelangen.

Die fatalen Folgen: Ohne einen schiitzenden Filter entstehen gefihrliche
elektrochemische Elemente. Diese fiihren zu Korrosion und Rostknollen bis
hin zu LochfraB und zum finalen Rohrbruch. AuBerdem verursachen diese
Partikel Funktionsstorungen an Armaturen, indem sie die wertvollen
Kartuschen verunreinigen und diese undicht werden. Die Folge ist ein unum-
ganglicher und kostspieliger Austausch. Auch hochwertige Sanitdrgegen-
stainde und empfindliche Gerdte wie Kontroll- und Regelorgane werden
durch diese Kleinstteilchen beschadigt.

Schutzfilter sind Pflicht

Der enorme Stellenwert der Hausinstallation wird durch die Vielzahl von
Gesetzen und Verordnungen deutlich. Normen, wie die DIN 1988-200,
schreiben Schutzfilter vor und fordern saubere Rohrleitungssysteme ohne
Korrosionspartikel. Zum einen, um die menschliche Gesundheit zu schiitzen,
zum anderen um technische Gerdte, Trinkwasser-Installationen, Sanitédr-
armaturen und Warmwasserbereiter von hohem Wert langfristig vor Schaden
zu bewahren.

Vertrauen Sie der Keimschutzklasse

Filter vom Erfinder des ersten Riickspiil-Schutzfilters schiitzen Wasser-
leitungen, Armaturen und angeschlossene Gerdte wirkungsvoll und kosten-
sparend. In JUDO Filtern flieBt das Wasser von auBen nach innen durch das
Sieb. Dadurch werden grob- und feinkdrnige Verunreinigungen sichtbar
zuriickgehalten.

Der Siebeinsatz kann von auBen durch ein Schauglas kontrolliert werden und
ist im Handumdrehen wieder riickgespiilt. Dabei wird der Filtereinsatz Punkt
fir Punkt mit filtriertem Wasser gereinigt, ohne dass die Wasserversorgung
unterbrochen wird.

Die teuren Folgen ohne Filter
¢ Einspililung von Fremdpartikeln
¢ verstopfte Perlatoren

¢ verminderter Wasserdurchfluss

¢ Lochkorrosion in
ungeschiitzten Rohren

¢ Schiden an Gerdten
¢ Betriebsstérungen

¢ teuere Wartungen und
Reparaturen

Schmutzpartikel kénnen die Funktion
von Einhebelmischern beeintrachtigen.

Trinkwasser-Schutzfilter verhindern, dass schadliche
Partikel in die Hauswasserinstallation gelangen.

Schdden an Gerdten und Wasserleitungen werden
vermieden.

Armaturen und Perlatoren sind vor
Verstopfung geschiitzt.
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GenieBen Sie Wasser in vollen Ziigen.
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Das JUDO Silbersieb:
Nur das Beste fir
unser wichtigstes

Lebensmittel

Mit dieser Innovation
des prophylaktischen
Keimschutzes ist JUDO
richtungweisend. Alle
Riickspiil-Schutzfilter
der Keimschutzklasse
sind mit einem Siebein-
satz aus silberbeschich-
tetem Edelstahlgewebe
ausgestattet, welcher
optimale Keimschutz-
prophylaxe gegen

die Verkeimung der
Sieboberflache bietet.

Damit tragt JUDO dem
modernen Bewusstsein
fiir Trinkwasserhygiene
Rechnung.

Beste Siebabreinigung mit dem
Punkt-Rotations-System von JUDO

Nach dem hunderttausendfach bewéhrten
~Punkt-Rotations-System® wird das Silber-
sieb punktuell durch Riickspiilung - bei

gleichzeitiger Absaugung - mit filtriertem

Wasser gereinigt.
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Versilbertes Edelstahl-
Filtergewebe.

Memoelektronik mit
Resettaste — erinnert
an die Filterrlicksptilung
mit einem Piepton
(%a-1%")

Schnellmontagesatz

Handrad fiir JUDO QUICKSET-E
Ricksptlung
»im Handum-
drehen”
filtriertes
Wasser

3 Diisenstrahlrohre
zur hochwirksamen
Reinigung des
Siebeinsatzes (Punkt-
Rotations-System)

Versilbertes Sieb
zur Keimschutz-
Prophylaxe

Grobschmutz-
fanger

Ein-
Schrauben-
Befestigungs-
technik

unfiltriertes
Wasser

Druckminderer-
handrad

Splilwasseranschluss
(® 50 mm) nach DIN
EN 1717 und DIN 1988-100

Abb.: PROMI-QC

Keine Unterbrechung der
Wasserversorgung wahrend
des Spiilvorgangs.




Vorteile die Uberzeugen

@ sauber: zuverlissiger Schutz gegen Schmutzeintrag

© hygienisch: prophylaktischer Keimschutz durch Silber-Technologie

@ kostensparend: kein teuerer Filterkerzen-Wechsel

@ unkompliziert: kinderleichte Riicksplilung, keine Unterbrechung der Wasserversorgung

© hochwirksam: Abreinigung durch Punkt-Rotations-System

@ blitzschnell: Montage mit Ein-Schrauben-Technik

¥ optional: Leckageschutz JUDO PRO-SAFE auf Wunsch integrierbar

PROF;-QC

Riickspil-Schutzfilter

PROME-0C

PROESMAT-0C

Automatik-Riickspil-Schutzfilter

PROMSMAT-QC

Hauswasserstation Auvtomatik-Hauswasserstation

PROFI-QC Riickspiil-Schutzfilter
@ im Blick: Netzdruck- und Temperaturanzeige.

¢ intelligent: Erinnerung an die nichste manuelle
Riickspiilung, durch die integrierte Memo-
elektronik (34 - 114").

PROFIMAT-QC Automatik-Riickspiil-Schutzfilter

Zusatzlich zu allen Vorziigen des PROFI-QC, mit
automatischer Riickspiilung, einer UV-Schutz-
abdeckung, integrierter Notstromversorgung, die das
Spiilventil bei etwaigem Stromausfall wahrend der
Riickspiilung schlieBt und einem eingebauten LCD-
Display samt Tastatursteuerung ausgestattet. Die
automatische Riickspiilung ist in zwei Ausfiihrungen
erhéaltlich:

@ Version AT: Ruckspiilung erfolgt nach Zeitinter-
vallen (einstellbar sind 4 Stunden bis 50 Tage).

© Version ATP: Rickspiilung wird tiber Zeitintervalle
und den Differenzdruck gesteuert. 1deal einsetzbar
bei schwankender Wasserqualitit oder Kreislauf-
wassern.

PROMI-QC Hauswasserstation

@ schiitzend: ausgestattet mit einem Druckminderer, der
Druckschwankungen ausgleicht und so Hausgerdte und
Armaturen schont.

@ individuell: regulierbarer Nachdruck zwischen
1,5 und 6 bar, dazu Vor- und Nachdruck am Geréat
ablesbar.

¢ intelligent: Erinnerung an die nachste manuelle Riick-
sptlung, durch die integrierte Memoelektronik (34 - 114").

¢ umweltfreundlich: der Druckminderer spart bis zu
150 Euro Wasserkosten pro Jahr im Einfamilienhaus
und bei Warmwasser zusétzlich Energie.

@ perfekt: kein RiickflieBen ins 6ffentliche Versorgungs-
netz.

PROMIMAT-QC Automatik-Hauswasserstation

Zusatzlich zu allen Vorziigen der PROMI-QC Hauswasser-
station, mit automatischer Rickspiilung, die nach Zeit-
intervallen erfolgt (einstellbar sind 4 Stunden bis 50 Tage),
einer UV-Schutzabdeckung, integrierter Notstromversor-
gung, die das Spiilventil bei etwaigem Stromausfall
schlieBt und einem eingebauten LCD-Display samt
Tastatursteuerung ausgestattet.
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Technische Daten

PROFI-QC Riickspiil-Schutzfilter

Nach DIN 19628 und DIN EN 13443-1, fiir Wasser bis 30 °C

Modell JPF-QC JPF-QC JPF-QC
Rohranschluss %" 1" 11/4"
Nenndurchfluss m3/h* 4,1 (6,7) 4,7 (7,6) 5,3 (8,5)
Einbau- A 180 195 230
maBe B 193 193 193
mm C 292 292 292

D 142 142 142

E 214 214 219

E 145 145 150

GO 50 50 50

G1 14 14 14
Maschenweite mm 0,1 0,1 0,1
Bestell-Nr. 8010150 8010151 8010152
PROFIMAT-QC Automatik-Riickspiil-Schutzfilter
Nach DIN 19628 und DIN EN 13443-1, fiir Wasser bis 30 °C
Modell JPF-QC-A JPF-QC-A JPF-QC-A
Rohranschluss " 1" 114"
Nenndurchfluss m*/h* 4,1 (6,7) 4,7 (7,6) 5,3 (8,5)
Einbau- A 180 195 230
maBe B 193 193 193
mm C 391 391 391

D 142 142 142

E (AT) 219 219 224

E (ATP) 257 257 262

F (AT) 145 145 150

F (ATP) 183 183 188

GO 50 50 50

G1 14 14 14
Maschenweite mm 0,1 0,1 0,1
Bestell-Nr. T-Steuerung 8020430 8020431 8020432
Bestell-Nr. TP-Steuerung 8020450 8020451 8020452

AT-Steuerung = Zeitgesteuert

ATP-Steuerung = Zeit- und differenzdruckgesteuert

bis DN 200 siehe separater Prospekt.

PROMI-QC Hauswasserstation

Riicksptil-Schutzfilter nach DIN 19628 und DIN EN 13443-1, fiir Wasser bis 30 °C

fiir Trinkwasser bei sauberem Filter bei 0,2 (0,5) bar Druckverlust. Bei Brauchwasser und
starker verschmutzten Wassern ist eine Fachberatung erforderlich! GroBere Dimensionen

Modell JPM-QC JPM-QC JPM-QC
Rohranschluss " 1" 174"
Nenndurchfluss m*/h* 2,3 3,6 5,8
Einbau- A 180 195 230
maBe B 193 193 193
mm C 292 292 292

D 145 145 145

] 214 214 219

[ 145 145 150

GO 50 50 50

G1 14 14 14
Maschenweite mm 0,1 0,1 0,1
Bestell-Nr. 8165005 8165006 8165007

PROMIMAT-QC Automatik-Hauswasserstation
Druckminderer nach DIN EN 1567, Ruckflussverhinderer nach DIN EN 13959,

fiir Wasser bis 30 °C

Modell JPM-QC-AT  JPM-QC-AT  JPM-QC-AT
Rohranschluss " 1" 174"
Nenndurchfluss m*/h* 2,3 3,6 5,8
Einbau- A 180 95} 230
maBe B 193 193 193
mm C 391 391 391

D 145 145 145

E 219 219 224

[F 145 145 150

GO 50 50 50

G1 14 14 14
Maschenweite mm 0,1 0,1 0,1
Bestell-Nr. 8167540 8167541 8167542

* mach DIN EN 1567 fiir Trinkwasser bei sauberem Filter. Bei Brauchwasser und stérker

verschmutzten Wissern ist eine Fachberatung erforderlich! GroBere Dimensionen bis 2"

siehe separater Prospekt.
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PROFI1-QC

34" - 114"

PROFI-QC-A
34" - 114"
230 V/50 HZ

PROMI-QC

3" - 114"

PROMI-QC-AT
34" - 11"
230 V/50 HZ

Bei manueller Ausfiihrung ist ein Kanalschluss
empfohlen, bei automatischer Ausfithrung ist er
zwingend erforderlich.



Rundum geschitzt

C:‘D 2014 | ] GG%
ce ce

JUDO i-balance JUDO i-soft plus

Weltweit einzigartig: Der weltweit erste und einzige

Intelligenter Kalkschutz ohne intelligente, vollautomatische

Kartuschenwechsel und mit Wasserentharter, mit integrier-

integriertem Leckageschutz tem Leckageschutz und

flirs Einfamilienhaus. Touchdisplay samt intuitiver
Bedienfiihrung. Weltweit per
Smartphone-App bedienbar.

Qualitat darf in keinem Haus fehlen

JUDO bietet seit 80 Jahren einen kompletten Rundumschutz
Threr Rohrinstallation — fiir bestmdégliche Trinkwasserqualitat
und eine erhdhte Sicherheit und Energieersparnis in Thren vier
Winden.

Gerne Uberpriifen wir Thre Hausinstallation und bringen sie auf
einen zeitgemdB hygienischen und wirtschaftlich optimalen
Stand.
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JUDO
QUICKSET-E

Schnellmontage

Das im Lieferumfang enthaltene JUDO QUICKSET-E mit Bajonett-
anschluss spart dem Fachinstallateur nicht nur Zeit bei der
Gerdtemontage, es ldsst sich weiterhin sowohl in waagerechte
als auch senkrechte Rohrleitungen einbauen.

Die Filter der Keimschutzklasse passen auch an alle bereits mon-
tierten JUDO QUICKSET-E mit Bajonettanschluss (3/4"-11a").

JUDO ZEWA-
WASSERSTOP
Wassertiberwachungsarmatur
fir das Einfamilienhaus.
Schiitzt vor schleichendem
Wasserverlust und Leitungs-
wasserschaden.
Notstromversorgung durch
Batterie, RS-232-Schnittstelle.

JUDO i-dos

Intelligente Dosierpumpe fiir
JUL-Minerallésungen gegen
Korrosion (braunes Wasser)
und Kalkablagerungen,

mit Touchdisplay samt
intuitiver Bedienfiihrung.
Weltweit per Smartphone-
App bedienbar.

JUDO HEIFI-FUL PLUS
Automatische Heizungs-
Fillamatur mit zwei
Absperrventilen und
integriertem System-
trenner BA fiir das

Be- und Nachfiillen
nach DIN 1988-100
bzw. DIN EN 1717.

JUDO HEIFI-FilIblock
PURE

Einheit fir den Festein-
bau, zur Entsalzung des
Fill- und Ergdnzungs-
wassers von Warm-
wasserheizungen nach
VDI 2035, Blatt 1 und 2.

JUDO HEIFI-TOP
Heizungs-
Riicksptlfilter zum
Filtern und Entltiften
nach VDI 2035.

—Fdor— 7



Blitzschnelle
Montage mit nur
einer Schraube

Die QC-Anschluss-
technik von JUDO.

PLUS X AWARD

INNOVATIVSTE

MARKE
DES JAHRES
2014
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