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GEVRAAGDE

RESULTAAT

Vulset
HEIFI-FÜL
terugstroom-
beveiliging BA
met drukregelaar

Verwarmingsfilter
HEIFI-TOP
met zuurstofbellen-
afscheiding

Deelontharding
tot 8 °dH

Volledige ontharding
< 0,1 °dH

Ontzouten
< 100 µS/cm

JHF-S JHRS 8700 JHRP 8000

VDI 2035 en EN 1717 moeten altijd voldaan zijn:

levensduur door optimaal behandeld JUDO verwarmingswater

Opvulservice:
HEIFI-SOFT

Navulling:
HEIFI-RESOFT

Toepassen van:
HEIFI-REPURE

Opgelet:

De toegepaste terugstroom-

beveiliging in het vullen

van verwarmingssystemen

volgens de voorgeschreven

EN 1717-norm.§
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Normconform plannen, montage
en werking van warmwater-
en verwarmingskringlopen

EN 1717 vraagt:
Bescherming van het
drinkwaternet tegen
verontreinigingen door
terugstroming

De HEIFI-FÜL van JUDO biedt
een comfortabele toestand
voor het normconform vullen
van een verwarmingsinstallatie
met een complete beveiliging.
Bij het vullen met de tot nu toe
gebruikte aansluitslang is deze
beveiliging niet voorhanden.
Het vulstation met geïntegreer-
de terugstroombeveiliging BA
is als een vaste aansluiting ont-
worpen, volledig conform om
te vullen zoals het hoort.

Voordelen:

♦ EN-conform vullen en bijvul-
len van verwarmingswater.

♦ Terugstroombeveiliging BA
geëigend zelfs bij inbreng van
chemicaliën tot categorie 4
zoals behandeld verwarmings-
water. Met 2 terugslagkleppen
en het 3-kamerssysteem
scheidt men het drinkwater-
net en de verwarmingskring
zeker en betrouwbaar.

♦ Door de ingebouwde drukre-
gelaar wordt de verwarmings-
installatie automatisch op de
gewenste en juiste druk
gevuld. Zo is een constante
werkingsdruk gegarandeerd.
De installatie is vanzelfspre-
kend ook beschermd tegen
overdruk bij het vullen of
bijvullen van de installatie.

Model JHF-F ¾" met
terugstroom BA

Drukregelaar

Terungstroom-
verhinderaarDrinkwater-

aansluiting

Verwarmings-
kringloop

JUDO HEIFI-FÜL, het
vulstation voor zeker
en comfortabel vullen
en bijvullen volgens
de EN 1717-norm.

Normconforme
afvoeraansluiting

Manometer

Terugslagklep

Terugstroomeenheid BA

Technische productgegevens vanaf pagina 14

Afsluitkraan



JUDO HEIFI-RESOFT –
vastinbouwbaar voor de
verwarmingsvulling
Het JUDO HEIFI-RESOFT ont-
hardingsapparaat is uitermate
geschikt voor de vaste inbouw
op de vulling van het verwar-
mingssysteem. Het bestaat uit
een onthardingspatroon met
geïntegreerde roesthardheidsre-
geling en de gekende JUDO-
QUICKSET-aansluittechniek
voor eenvoudige montage in de
vulleiding. De capaciteit is voor
een typische verwarmingsin-
stallatie van een ééngezinswo-
ning. Met een inkomende
hardheid van 20°dH kunnen
hiermee ongeveer 3 vullingen
onthard worden tot ongeveer
8 °dH. Indien deze patroon
verzadigd is door kalk, wordt ze
eenvoudig met het huisvuil
afgevoerd en vervangen door
de uitwisselpatroon JHRS-E
8700.
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WWaaaarrddeebbeehhoouudd  vvaann  ddee
vveerrwwaarrmmiinnggssiinnssttaallllaattiiee

EEnneerrggiieebbeessppaarreenndd

Model
JHRP 8000

Inbouwvoorbeeld voor
optimaal onthard water:
HEIFI-FÜL, HEIFI-
RESOFT en HEIFI-TOP.

Verwarmingsopvulling:
gedeeltelijke of 
volledige ontharding mineraalarm

* geschatte waterinhoud ca. 15L/kW verwarmingscapaciteit

Inbouwvoorbeeld voor
optimaal mineraalarm
water: HEIFI-FÜL, HEIFI-
REPURE en HEIFI-TOP.

Model
JHRS 8700

WWaaaarrddeebbeehhoouudd  vvaann  ddee
vveerrwwaarrmmiinnggssiinnssttaallllaattiiee

EEnneerrggiieebbeessppaarreenndd

JUDO HEIFI-REPURE –
vastinbouwbaar voor de
verwarmingsvulling
Indien de verwarmingsinstalla-
ties met mineraalarm water
(geleidbaar tot 100 µS/cm)
worden gevuld, reduceert zich
het gevaar voor kalk en mine-
raalafzettingen tot een mini-
mum. Zo is een uiterst efficiën-
te corrosiebescherming ver-
zekerd. De lage geleidbaarheid
verhindert de corrosietoestand
van het water. De HEIFI-REPU-
RE bestaat uit een ontzou-
tingspatroon en de gekende
JUDO-QUICKSET aansluittech-
niek voor eenvoudige montage
in de vulleiding. De capaciteit is
voor een typische verwarmings-
installatie van een ééngezins-
woning. Bij een hardheid van
20°dH staat hiermee genoeg
capaciteit ter beschikking voor
een volledige opvulling met
mineraalarm water. Indien deze
patroon verzadigd is, wordt ze
eenvoudig met het huisvuil
afgevoerd en vervangen door
de uitwisselpatroon JHRP-E
8000.
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JUDO Waterbehandeling: totale 
bescherming voor uw huishoudelijk
water en uw verwarmingssystemen

� JUDO ZEWA WATERSTOP: waterbewakingsapparaat voor ééngezinswoningen. Sluit watertoevoer 
af bij lekken van leidingbreuk. Bufferbatterij bij stroomuitval.

� JUDO PROMI huiswaterstation: met PROFI-PLUS-techniek, verzilverd filterelement, drukver-
minderaar en terugslagklep, als alternatief combineerbaar met lekbeveiliging JUDO PRO-SAFE. 
Erkent waterverlies, beschermt tegen leidingswaterschade, stopt het waterverlies bij leidingbreuk.

� JUDO BIOSTAT-HY: kalkbescherming met hygiëneeenheid met DVGW-label als anti-kalksysteem.
Zonder patroonwissel, wereldwijd uniek.

� JUDO HEIFI-FÜL: vaste aansluiting van drinkwater met terugstroombeveiliging met drukver-
minderaar, EN-conform vullen en bijvullen = voorzienigheid, zekerheid, tijd- en kostenbesparing.

� Vullen en bijvullen met onthard water of mineraalarm water met JUDO HEIFI-SOFT/ 
HEIFI-RESOFT/HEIFI-REPURE, mobiel of vast ingebouwd.

� JUDO HEIFI-TOP: terugspoelfilter met ontluchtingssysteem voor verwarmingskringlopen.

� JUDO QUICK-DOS: conditionering en reiniging voor warm water verwarmingssystemen.

�� � �
�

�
�

�
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JUDO Waterbehandeling: totale 
bescherming voor uw huishoudelijk
water en uw verwarmingssystemen

Filtratie, ontgassing en ontluchting
– beschermt het volledige 
verwarmingssysteem

VDI 2035 vraagt:
integratie van een filter in
de verwarmingskringloop
Lucht, vuil zand of roestparti-
kels zijn absoluut schadelijk
voor de verwarmingsinstallatie,
omdat ze de oorzaak zijn van
verhoogd energieverbuik, door-
boringen van het verwarmings-
lichaam of schade aan de ver-
warmingsketel veroorzaken.
Met de terugspoelbare verwar-
mingsfilter HEIFI-TOP kan men
dergelijke afzettingen tegen-
gaan. Met de gepatenteerde
perfect verdeelde filterborstels
lost men problemen op een
milieuvriendelijke wijze op,
totaal zonder chemicaliën, zelfs
zeer kleine vuildeeltjes < 0,01
mm worden uit het water gefil-
terd, kleven zich op de borstel-
filter en kunnen door een
terugspoeling met een hand-
greep verwijderd worden. De in
het water opgeloste gassen
zoals zuurstof en stikstof wor-
den door de performante,
werkzame afscheiding van gas-
bellen aan de filterborstel afge-
zet en verlaten via de geïnte-
greerde ontluchter de verwar-
mingskring.

JUDO HEIFI-TOP:
Filteren, ontgassen 
en ontluchten 
bij minimaal 
drukverlies; zonder 
uitbatingskosten*

*voor terugspoelwater

Automatische ontluchter

Gepatenteerde draaibare
filterborstel

Grote filterkamer 
met watergeleiding
voor een lange 
werkingsinvloed op 
het water

Terugspoelhandrad

Stromings- 
geoptimaliseerde
hydrodynamische

luchtafscheiding

Gepatenteerde 
draaibare 
filterborstel

Automatische 
ontluchter

Afvoer spoelwater
Verwarmings-
kringloop

Voordelen:
♦ terugspoelbare filter met 

gepatenteerde, draaibare 
borsteltechniek voor een 
gering waterverbruik zonder 
uitbatingskosten* 

♦grote filterkamer met water-
geleiding, waardoor het 
water de grootste werkings-
oppervlakten doorstroomt 
en een optimale stroming 
voor een hydrodynamische 
luchtbellenafscheiding

♦minimale luchtinbreng 
maakt dat er minder corrosie
en minder storende geluiden
zijn in de verwarmings-
leidingen

♦ automatische ontluchting; 
geen handmatige ontluchting 
meer nodig na het vullen 
of bijvullen van het verwar-
mingswater

♦minder energieverbruik

♦ langere levensduur en 
hogere werkingszekerheid 
van de complete verwar-
mingsinstallatie; in het 
bijzonder de circulatiepomp

♦ flexibele inbouw in verticale 
of horizontale verwarmings-
leidingen door het gepaten-
teerde JUDO QUICKSET-E

WWaaaarrddeebbeehhoouudd  vvaann  ddee  
vveerrwwaarrmmiinnggssiinnssttaallllaattiiee

EEnneerrggiieebbeessppaarreenndd

Model 
JHF-T 
¾" - 1¼"

Stromingsgeopti-
maliseerde hydro-
dynamische
luchtafscheiding

Gepatenteerd JUDO-QUICKSET-E 
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QUICK-DOS in de verwarmings-
kringloop, een bouwsteen naar
energiebesparing

Conditionering volgens 
VDI 2035 voor kleine en 
middelgrote verwarmings-
installaties
JUDO QUICK-DOS L en R, de
werkzame doseeroplossing in
de praktische 400 ml verpak-
king*. 

QUICK-DOS-R* wordt als reini-
gingsmiddel voor de warmwater
verwarmingskring ingezet en ver-
wijdert roest en afzettingen.

QUICK-DOS-L* wordt als langdu-
rige verwarmingsconditionering
ingezet, werkt hardheidsstabili-
serend, dispergerend en bouwt
een beschermfilm op (bijzonder
werkzaam bij aluminium-/ silici-
umverbindingen) tegen corrosie,
kalkafzettingen en magnetiet-
vorming. Ketelbeschadigingen en
onnodig verhoogde energieko-
sten worden hierdoor vermeden.
Ook bij continue inbreng van
zuurstof (vb. bij zuurstofdiffusie
van vloerverwarmingsinstallatie)
is de jarenlange corrosiebescher-
ming gegarandeerd. Eén verpak-
king is voldoende om er 80 L
verwarmingswater mee te behan-
delen (bij vloerverwarming: 
2 verpakkingen per 100 m² ver-
warmingsoppervlak).

JUDO QUICK-DOS
voor nieuwe en
bestaande installaties.
De levenselixir voor 
uw verwarming.

WWaaaarrddeebbeehhoouudd  vvaann  ddee  
vveerrwwaarrmmiinnggssiinnssttaallllaattiiee

EEnneerrggiieebbeessppaarreenndd

* zonder klimaatschadelijk drijfgas

Eenvoudig – snel – zuiver
	 JUDO QUICK-AN, de 

aanschroefbare adapter

	 met inbrengsproeier

	 met terugslagventiel

- QUICK-AN, aan de 
voorhanden afsluitkraan 
draaien

- Vulkraan openen
- Verpakking indrukken

- klaar na enkele seconden

- Opvulkraan afsluiten

Wat altijd veel tijd vergde, is nu 
in een paar seconden uitgevoerd!

Ook bij grotere instal-
laties heeft JUDO een
oplossing klaar:

JUDO THERMODOS L
en R doseeroplossin-
gen met dezelfde wer-
kingsstoffen als de
JUDO QUICK-DOS L
en R.

De daarbijhorende
handdoseerpomp
(JTH-D) is tot 6 bar
drukvast.

THERMODOS-
Doseeroplossingen

Model JTH-DTechnische productgegevens vanaf pagina 12

Belangrijk bij de conditio-
nering met JUDO QUICK-
DOS L of JUDO THERMO-
DOS L is dat het verwar-
mingswater altijd een
minimale concentratie van
de werkingsstof heeft. Met
behulp van een meetset
kan ook concentratie vast-
gesteld worden.
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Model JMHB 1

Mobiele verwarmings-
opvulling met onthard 
water voor 
installaties vanaf 100 kW
JMHB 1 en 2

♦ volwaardig, regenereerbare ontharder

♦ eenvoudige bediening

♦ compleet voorgemonteerd voor 
simpel transport

♦ JMHB 1 met doseerunit 
voor het proportioneel 
doseren van conditione-
ringsproducten

Mobiele mengbed-
patroondemineralisering
Voor de mineraalarme verwarmingsvulling
biedt de JP de flexibele en mobiele oplossing.
De met hoogwaardig mengbed-ionen-
uitwisselhars gevulde patroon is regene-
reerbaar.

♦Hoge capaciteit

♦ Electronische geleidbaar-
heidsaanduiding

♦ eenvoudige manipulatie

♦ gering transportgewicht

♦regenereerbaar in ons 
servicestation

Model JP

Regeneerbare, milieu-
vriendelijke toepassingen voor 
de eerste opvulling

JUDO HEIFI-SOFT:
Het ideale werkinstrument
voor de mobiele verwarmings-
opvulling met onthard water
De eisen die aan het verwarmings-
water worden gesteld, worden al-
tijd maar groter door een comple-
xere techniek van de verwarmings-
systemen. Zeer belangrijk is dat al
de eerste opvulling van elke ver-
warming conform VDI 2035
geschiedt. Voor één of meer fami-
liewoningen met installaties tot
100 kW is de HEIFI-SOFT (afhan-
kelijk van de waterhardheid) het
ideale apparaat om het verwar-
mingswater te behandelen

Model
JHF-S met
toebehoren
waterteller

Model
verwarmings-
servicekoffer
VDI 2035

HEIFI-SOFT regenereerstation

Indien de HEIFI-SOFT na een paar
vullingen verzadigd is, moet er een
regeneratie uitgevoerd worden. Dit
gebeurt door het HEIFI-SOFT
regenereerstation. Na minder dan
één uur is de HEIFI-SOFT onthar-
dingsfles terug werkingsklaar.

Model
JHF-SR

HEIFI-SOFT onthardingsfles
♦ eenvoudige manipulatie
♦ gering transportgewicht 
♦ inclusief hardheidsregeling voor

de perfecte instelling van de 
gewenste resthardheid

♦ grote capaciteit (vb. bij 20 °dH 
hardheid naar 8 °dH voor 
vulling = ca. 1.200 L vulwater)

♦milieuvriendelijke uitbating
♦ regenereerbaar
♦ spaart energie

De servicekoffer VDI 2035 houdt in:
HEIFI-SOFT, HEIFI-FÜL, waterteller,
aansluitset en aansluitslangen.

Technische productgegevens vanaf pagina 12

WWaaaarrddeebbeehhoouudd  vvaann  ddee  
vveerrwwaarrmmiinnggssiinnssttaallllaattiiee

EEnneerrggiieebbeessppaarreenndd
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Technische gegevens

JUDO HEIFI-REPURE voor ontzouting van vul- en bijvulwater
Aansluiting Duim ¾"

Max. vuldebiet l/h 600
Capaciteit bij 20 °dH ca. l 400
Max. werkingsdruk bar 6
Max. werkingstemperatuur °C 30
Inbouwlengte mm 205
Inbouwdiepte (midden) mm 87
Totaal hoogte mm 545
Bestelnr. JHRP 8000 8068512
Bestelnr. vervangpatroon JHRP-E 8000 8068513

JUDO HEIFI-RESOFT voor deel- en compleet ontharden van vul- en bijvulwater
Aansluiting Duim ¾"

Max. vuldebiet l/h 400
Capaciteit bij 20 °dH ca. tot 0 °dH l 435
Capaciteit bij 20 °dH ca. tot 8 °dH l 725
Max. werkingsdruk bar 6
Max. werkingstemperatuur °C 30
Inbouwlengte mm 205
Inbouwdiepte (midden) mm 45
Totaal hoogte mm 741
Bestelnr. JHRS 8700 8068510
Bestelnr. vervangpatroon JHRS-E 8700 8068511

JUDO HEIFI-FÜL voor EN-conform vullen en bijvullen
Model JHF-F
Aansluiting Duim ¾"

Max. werkingstemperatuur °C 65
Max. verwarmingswatertemperatuur °C 90
Doorsnee vulhoeveelheid l/min 12
Inbouwlengte mm 183
Hoogte onderleiding midden mm 130
Hoogte bovenleiding midden mm 120
Diepte tot leiding midden mm 45
Bestelnr.   8060040

JUDO HEIFI-SOFT  voor deel- en compleet ontharden van vul- en bijvulwater
(ook mobiel inzetbaar)

Aansluiting Duim ½"

Max. vuldebiet l/h 1.000
Capaciteit bij 20 °dH ca. tot 0 °dH (nieuw) l 980
Capaciteit bij 20 °dH ca. tot 8 °dH (nieuw) l 1.630
Max. werkingsdruk bar 6
Max. werkingstemperatuur °C 30
Inbouwlengte mm 215
Inbouwdiepte (midden) mm 87
Totaal hoogte mm 518
Bestelnr.  8068501

Model
JHF-S met toebe-
horen waterteller

Model
JHRP 8000

Model
JHRS 8700

Model
JHF-F ¾"
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JUDO HEIFI-TOP terugspoelfilter
Model JHF-T * JHF-T JHF-T JHF-T ** JHF-T **
Aansluiting Duim ¾" 1" 1 ¼" 1 ½" 2"
Nominaal debiet m³/h 2 3 4 6 8
Drukverlies bij nominaal debiet (bij 80 °C) bar 0,02 0,06 0,10 0,06 0,10
Tot verwarmingsvermogen van kW 40 60 100 150 200
Max. verwarmingswatertemperatuur °C 90 90 90 90 90
Max. verwarmingswatertemperatuur bar 10 10 10 10 10
Inbouwlengte mm 180 195 230 252 280
Hoogte onderleiding midden mm 141 141 141 141 141
Hoogte bovenleiding midden mm 245 245 245 245 245
Diepte tot leiding midden mm 170 170 175 234 242
Breedte mm 130 130 130 342 342
Bestelnr.  8060030 8060031 8060032 8060033 8060034
* JHF-T 1" met ¾" Quickset-E  ** 2 JHF-T 1" bijvoorbeeld 1 ¼" met parallelle inbouwflens

JUDO HEIFI-KOM 
Model JHF-K JHF-K
Aansluiting verwarmingskring Duim 1" 1 ¼"

Aansluiting drinkwaternet Duim ¾" ¾"

Debiet van de circulatie m³/h 3 4
Inbouwlengte (incl. combiaansluitingsflens en JHF-F) mm 325 325
Hoogte onderleiding midden mm 141 141
Hoogte bovenleiding midden mm 245 245
Diepte tot leiding midden mm 170 175
Bestelnr. 8060051 8060052

Model
JHF-T ¾" - 1¼"

Model
JHF-K 1" - 1¼"

* Berekening systeeminhoud: per kW ca. 15 l waterinhoud

JUDO QUICK-DOS doseermiddel
Model JQD-L JQD-R
Inhoud voor ca. 80 l* ml 400 400
Verpakkingseenheid karton stuk/ml 9 x 400 9 x 400
Bestelnr.  8838185 8838186

JUDO QUICK-AN Adapter
Model JQD-AN
Verpakkingseenheid karton stuk 5
Bestelnr.   8838188
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Model
JQD-R en 
JQD-L
met JQD-AN

JUDO meeteenheid voor QUICKDOS-L en THERMODOS-L 
Model JTH-ML
Bestelnr.   8742170

JUDO THERMODOS Doseeroplossing
Doseermiddel JTH-L JTH-L JTH-L JTH-R JTH-R JTH-R

Liter 1 5 25 1 5 25

Verpakkingseenheid Karton
6 x 1 L

1 x 5 L Bus
1 x 25 L

Karton
6 x 1 L

1 x 5 L Bus
1 x 25 L

Bestelnr.   8650011 8838180 8838175 8650010 8838178 8838176
Model
JTH-L en JTH-R
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Technische gegevens

Mobiele Verwarming
Model JMHB 1* JMHB 2
Aansluiting Duim 1" 1"
Werkingsdruk min./max. bar 2/8 2/8

Vuleenheid tussen 2 regeneraties
bij 20 °dH tot 0 °dH

Liter 5.000 5.000

Capaciteit bij volledige bezouting °dH x m³ 100 100
Zoutverbruik bij regeneratie kg 5 5
Hoogte x diepte mm 1.315 x 610 1.315 x 610
Breedte (Zoutarme bak) mm 700 700
Transportgewicht kg ca. 76 ca. 74
Bestelnr.   8390087 8390088

Model JMHB 1*

Model
JP

JUDO Mengbed patroondemineralisering
Model JP 46 JP 100
Aansluiting  Duim ¾" ¾"

Capaciteit* °dH x m³ 60,0 130,0
Debiet max. l/h** 1.200 2.500
Afmeting mmØ / hoogte mm 237/1.337 363/1.270
Bestelnr.    8440011 8440012

JUDO HEIFI-SOFT Regenereerstation
Aansluiting Duim 1"
Zoutbak inhoud kg 40

Zoutverbruik m³ bij regeneratie kg 0,8
Max. werkingsdruk bar 6
Max. werkingstemperatuur °C 30
Bestelnr. 8068001

Model JHF-SR
Electriciteit 230 V / 50 Hz

Ap
pa

ra
at

Model
Verwarmings-Servicekoffer
VDI 2035

Toebehoren HEIFI-SOFT voor mobiele toepassingen
Aansluitingsset Bestelnr. 8068506
Transportkoffer voor HEIFI-SOFT Bestelnr. 8068505
Waterteller, geijkt Bestelnr. 8068504

Verwarmingskoffer VDI 2035

met HEIFI-SOFT, HEIFI-FÜL, aansluitingsset, waterteller,
2 aansluitslangen, transportkoffer 

Bestelnr. 8068503

JUDO THERMODOS Handdosering 
Model JTH-D
Aansluiting Duim ½"

Max. werkingsdruk bar 6
Bestelnr.  8125501

Model
JTH-D

JUDO vervangpatroon JEP
Model JEP 46 JEP 100
Bestelnr.   8440015 8440016
Electriciteit 230 V / 50 Hz     * Capaciteit tot 20 µS/cm, betrokken op Anionenhardheid ** Voordruk > 4 bar

Electriciteit 230 V / 50 Hz    * met doseerpomp
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Energiebesparing,
milieubeschermend en
waardebehoud

Informeren en 
klantenbinding
Als verwarmingsvakman heeft u
de nodige capaciteiten om de
woningeigenaar over dit thema
van energiebesparing door de
verwarmingsbescherming te
informeren. U kan hem aanzet-
ten om kostenbesparend en
met een zuiver geweten alles te
doen om de CO2-uitstoot te
beperken. Absoluut niet als
onbelangrijkste geldt het waar-
debehoud van de woning en
het probleemloos functioneren
zonder defecten door de juiste
verwarmingsbescherming. 

Een competente informatie
geeft vertrouwen bij de 
woningeigenaar. Vertrouwen is
cruciaal en geeft reclame als
een lopend vuur!

Klimaatbescherming

Door de energieëfficiëntie bij het
verwarmen van woningen te
laten stijgen, krijgen we de
hoogste milieuinvloed per geïn-
vesteerde euro. Daarom is het
voor JUDO zeer belangrijk om
met deze producten voor de ver-
warmingsbescherming ertoe bij
te dragen dat de verwarmings-
technieken optimaal functione-
ren en tegelijkertijd emissies
teruggebracht kunnen worden.

Het ligt bij de verantwoording
van woningeigenaars om de jui-
ste producten en maatregelen te
treffen om het energieverbruik
tot een minimum te beperken.
Wie hier niet waakzaam is, ver-
brandt in de ergste zin van het
woord zijn geld!

JUDO 
is uw partner
Het thema verwarmingsbe-
scherming is complex. Saneren
of nieuwe installaties, eisen en
voorwaarden van ketelfabrican-
ten, normen en richtlijnen van
deskundige organismen zijn te
voldoen.

U maakt de juiste keuze, laat
JUDO uw aanspreekpunt zijn
voor de juiste keuze. Wij bieden
u de juiste toepassingen en de
nodige garanties.

JUDO-verwarmings-
bescherming voor een
lang leven van uw 
verwarming
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Kalkvorming en afzet- 
tingen, vuilophopingen  
en lucht in de verwarming 
veroorzaken onnodige 
meerkosten

JUDO Wasseraufbereitung GmbH 
Filiaal BeNeLux 
Laerbeeklaan, 72 A1  · B-1090 Brussel 
Tel: +32 (0) 2/460 12 88  ·  Fax: +32 (0) 2/461 18 85 
Tel (NL): +31 (0) 6/23 92 87 61   
E-mail: info.benelux@judo.eu   

www.judo.eu

1 mm kalk  
= 10% energieverlies  
= 10% hogere energiekosten
+ saneringskosten als gevolg  
   van lucht en vuil in de  
   verwarmingsinstallatie

Voorbeeldberekening:
Jaarverbruik 2.000 L mazout, prijs (€ 0,80 /l) = € 1.600,00
Prognose energiekostenstijging = 15% jaarlijks
Rendementsverlies door 1 mm kalk = 10%

Geld opbranden of besparen: kies zelf!
Zonder verwarmingsbescherming: meerkosten met 10% energieverlies 
= € 160,00 het eerste jaar met gevoelige stijging in de volgende jaren.

Met de verwarmingsbescherming: behoud van het optimale rendement 
zonder energieverlies en dit jarenlang (zonder bijkomende energie-
kosten).

Wie voor de verwarming meer energie verbruikt dan nodig, 
belast energiebronnen en drijft de verwarmingskost onnodig op. 
De behandeling van het verwarmingswater in de verwarmingskringloop 
is een beslissend bestanddeel van het doordacht en milieubewust ver-
warmen.

 

O
nd

er
 v

oo
rb

eh
ou

d 
va

n 
te

ch
ni

sc
he

 a
an

pa
ss

in
ge

n 
en

 v
er

gi
ss

in
ge

n 
19

31
10

8 
· 3

00
90

1 
· J

D
 · 

B
E

1 m³ water met  
10 °dH tot 20 °dH  
kan tot 178 g opge- 
loste kalk bevatten 
(afhankelijk van de  
carbonaathardheid).  
In de loop der tijd zet  
deze kalk zich af aan  
de warmtewisselaar  
met energieverlies  
tot gevolg.

€ 160,-

€ 344,-

€ 555,-

€ 798,-

€ 1.398,-

€ 1.768,-

1. jaar 2.  jaar 3.  jaar 4.  jaar 5.  jaar 6.  jaar 7.  jaar

€ 1.077,-

mogelijke energiebesparin
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Voorbeeld van besparing!

€ 1.768,-
Met JUDO-verwarmingsbe- 

handeling kan u dit bedrag  

in 7 jaar uitsparen!




